
Bindomatic 5000

Der Klassiker mit Power

Das typische Büro-Bindegerät in robuster Metallausführung

Erledigt schnell und professionell regelmäßig anfallende Binde-
arbeiten in kleiner bis mittlerer Auflage, wie z.B. Präsentationen,
Verträge oder Angebote

Praxisorientiert und flexibel im Einsatz: ermöglicht auch extradicke
Bindungen, verschiedene Formate, mehrere Bindungen in einem
Arbeitsgang und Austausch einzelner Blätter

Als Ergänzung zu den automatischen Bindesystemen 101 DFS, 
201 DFS und 301 DFS ebenfalls sehr gut geeignet 

Key Facts

Dokumentenformat: A4, A5 und weitere

Mappenstärke: bis 54 mm 

Bindedauer: ca. 1 Minute

Abmessungen: 44,0 x 27,0 x 15,5 cm
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So einfach binden Sie Ihre professionelle Mappe:

Unterlagen messen, um die richtige
Mappenstärke zu wählen

1

Unterlagen in die Mappe einlegen

2

Dokument im Kühlständer abkühlen 
lassen

4

Fertig gebundenes Dokument – 
ein professioneller Eindruck

5

Mappe ins Gerät stellen – nach Signal-
ton ist der Bindevorgang beendet

3

Format: A4, A5 (sowie bis Rückenlänge 370 mm)

Mappenstärke: bis 54 mm (ca. 540 Blatt 80 g-Papier)

Bindedauer: ca. 1 Minute

Eingabevolumen: ca. 20 Dokumente pro Bindevorgang
(abh. von Mappenstärke)

Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz, 700 W (maximal)

Abmessungen: 44,0 x 27,0 x 15,5 cm

Gewicht: 5,5 kg

Funktionen: • Automatischer Bindestart beim 
Einstellen der Mappe

• Timer zur automatischen Bindezeit-
steuerung (Auto-Stop)

• Optische (LED) und akustische 
Signale informieren über Bindefortschritt
und -ende

Funktionen: • Stand-by-Funktion

• Extrapower-Zuschaltung für dickere 
Bindungen

Weitere Ausstattung: • teflonbeschichtete Heizfläche zur 
leichten Reinigung

• Separater Abkühlständer mit 
• variabler Einteilung

• spezieller, wärmeableitender
Aluminiumlegierung 

• integrierter Messeinrichtung 
für Dokumentenstärke

Technische Daten Bindomatic 5000


