
Vor dem Einsetzen von Papier in z.B.
Bindegeräte, Druckmaschinen, Falz-
maschinen, etc. emp� ehlt sich der 
Einsatz des Copy Joggers. Er sorgt 
für eine einfache Weiterverarbeitung 
mit einem optimalen Ergebnis und 
gewährleistet einen störungsfreien 
Maschinenlauf.

Zum Entfernen von Klebstoffresten 
und allgemeinen Verunreinigungen.
Der Reiniger kann für alle Planax 
Geräte verwendet werden.
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Produktbeschreibung 
Der PLANAX COPY Binder ist die 

professionelle Lösung für die perfek-

te und schnelle Bindung nach dem 

Druck. So werden aus losen Blättern 

einfach per Knopfdruck kompakt 

gebundene Dokumente. Die qualitativ 

hochwertigen COPY Strips in Lei-

nenoptik schmiegen sich im Klebe-

prozess optimal um den Papierrücken 

und erzielen ein äußerst haltbares 

und ästhetisches Ergebnis.

Produkt Highlights
• Kompaktes Design  

 und einfache Handhabung

• Exakter Buchrücken für ein  

 professionelles Erscheinungsbild

• Hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit  

 der Bindung

• Optimales Aufschlageverhalten  

 für angenehmen Lesekomfort

• Kompaktes Endprodukt für müheloses  

 Kuvertieren und Versenden

• Hohe Investitionssicherheit und  

 günstige Verbrauchsmaterialien

• Schnelle, präzise und saubere  

 Verarbeitung

• Made in Germany 

Technische Informationen

PLANAX COPY Binder   

Bindeleistung 180 Bindungen/Stunde

Bindestärke 5 bis 300 Blatt  
(bei 80g Papier) 
5 mm bis 33 mm 

Bindelänge bis DIN A4 

Abmessungen (T x B x H) 355 x 588 x 283

Gewicht 21 kg netto 

Aufwärmzeit ca. 8 Minuten 

Arbeitstemperatur 143 °C

Formate DIN A4 | DIN A5 | 11“

Anschluss 230 V, 50 Hz, 400 W 


